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はじめに 

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 magicolor 2590MF は、 Windows と 
Macintosh 環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。 

ユーザー登録について 

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザー登録をお 
願いいたします。 

ユーザー登録はインターネットのオンライン登録にて受け付けております。 
http://printer.konicaminolta.jp より"サポート"を選び、"オンラインユーザー登録"に 
お進みください。 

製品に同栖のユーザー登録申し込みはがきに必要事項を記入して投函いただ〈こと 
でもユーザー登録ができます。（製品によってはユーザー登録後に保証書を発行さ 
せていただく機種がございます。） 

登録商標および商標 

KON に A MINOLTA および KON に A MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式 
会なの商標および登録商標です。 magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネス 
テクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。 

本書に記載されているその他の製品名はをなの商標または登録商標です。 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコ 
二カミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もし 
<はいかなる操体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright © 2007 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi 
Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved. 

本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述 
漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがあ 
りましたら、お買い求めの販売店にご連絡〈ださい。 

コニカミノルタ ビジネス テクノロジー ズ株式会社は、本書による特定の商巧などの目的に対す 
る利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運用したことによる偶然の損害、特別-重大な損害 
などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証-責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

ソフトウ X ア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社下、 「KMBT」） より提 
供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットに 
デジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（お下、「フォントプログラム」）、その 
他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア 
(レ: I 下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（の■下、「ドキュメンテーション」） 
が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、 
ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を 
含みます。 



本ソフトウェアはが下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

レ: I 下ご同意〈ださった場合に限り、本ソフトウ X ア及びドキュメンテーションを使用するこ 

とのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付ちいたします。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウ X アおよび、それに伴う 
フォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記1.に定義されているフナントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フナント 
の重み、スタイル、文字-数字-シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェア 
を使巧するコンピュータにおいて再生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただ 
し、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されない 
ことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリン 
ティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータに 
インス I 'ールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに 
対する権利及び所ち権を第兰者（の•下、譲受人） I こ譲渡することができます。ただし、 
お客様が当該譲受人にソフトウ X アやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全 
てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはで 
きません。 

6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイルすることはできません。 


7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所ち 
権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。 

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとしま 
す。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された EP 刷出力の識別を目的とする場 
合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権 
がお客様に付ちされることはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の 
記憶媒体に収められた本ソフトウ X アを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはでき 
ません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永义的に譲 
渡する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとして 
も、本ソフトウ X アの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、 
利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第=者からのいかなるク 
レームに対しても一切の責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフト 
ウェアの使巧に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途 
への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定され 
ず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、 
あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない 
場合もあります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規をは米国政府機関のエンドュー 
ザーが外の方には適用されません 。） The Software is a "commercial item ," as that term is 
defined at 48 C . F . R .2.101, consisting of "commercial computer software " and "commercial 
computer software documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. 
Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all U . S . 
Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国 I こおいても輸出管理 I こ関連したま規制に違反したおで輸出 
することはできません。 



を全にお使いいただくために 

製品をを全にお使いいただ〈ためじ、必ずな下の「取巧上のを意」をよ〈お読みに 
なってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンタの電源を 
入れるようにして〈ださい。 

■ このインストレーシヨンガイ ドはいつでも見られる場巧に大切に保管くださし、。 

絵記号の意味 

このインスト レーシヨ ンガイドおよび製品への表示では、製品をただし〈お使いい 
ただ'き、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろい 
ろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を追 
う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定さ 
れる内容を示しています。 


給表示の例 

A 記号は;ま意を促す内容があることを告げるものです。 

'ス\ 図の中に具体的なを意内容（左図の場合は高温を意）が描かれ 

ています。 

記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が 
描かれています。 

9記号は行為を強制したり指ホするのをを告げるものです。 

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記 
号の中や近くに具体的内容が書かれています。 





A 警告 



• 本製品を改造しないでください。义災■感電のおそれが 
あります。また、レーザーを使用している機器にはレー 
ザー光源があり、 失明のおそれがあります。 

• 本製品の固定されているカバーやパネルなどはかさない 
でください。製品によっては、内部で高電圧の部分や 
レーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明の 
おそれがあります。 

0 

• 同捆されている電源コードな外は使用しないでくださ 
し、不適切な電源コードを使用すると火災-感電のおそ 
れがあります。 

• この製品の電源コードを他の製品にお用しないでくださ 
し、。义巧■感電のおそれがあります。 

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せ 
たり、加熱したり、無理にわじったり、曲げたり、引っ 
ぱったりして破損させないでください。傷んだ電源コー 
ド（な線の露出、断線等）を使用すると义おのおそれが 
あります。 

0 

• ま示された電源電圧な外の電圧で使用しないでくださ 
し、。义巧、感電のおそれがあります。 

• タコ足配線をしないでください。コンセントに表示され 
た電流値を超えて使用すると、义巧、感電のおそれがあ 
ります。 

• 原則的に延長コードは巧用しないで下さい。义巧、感電 
のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する 
場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ■サ 
ポートにごネ目談ください。 

雜 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の 
恐れがあります。 

O 

電源プラグはコンセント1こ確実に差し込んでください。义お、 
感電のおそれがあります。 




参 

必ずアース接結してください。アース接続しないで、万一漏 
電した場合は义お、感電のおそれがあります。 

• アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付 
ける前に行って〈ださい。 

• アース接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から 
耳文り外してから行ってください。 

アース線を接結する場合は、な下のいずれかの場所に取り付 
けるようにしてください。 

•コンセントのアース端子 

• 接地工事を施してある接地端子（第 D 種） 

ホのような巧には絶対にアース線を取り付けないでください。 

• ガス管（ガス爆発の原因になります） 

• 電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、义災■感 
電のおそれがあります） 

• 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果た 
さない場合があります） 


本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリツプ等の 
小さな金属物などを置かないで < ださい。こぼれて製品内に 
入った場合、义災、感電のおそれがあります。万一、金属が、 
水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただち 
に電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセント 
からはいて、お買い上げの販売店、または解社カスタマ■サ 
ポートにご連絡ください。 

€ 

• 本製品が異常1こ熱くなったり、煙、異臭、異音が発生す 
るなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイツ 
チを切り、その後必ず電源プラグをコンセントからはい 
て、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ■サポー 
卜にご連絡〈ださい。 

• 本製品ををとしたり、カバーを破損した場合は、ただち 

1こ電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧いて、お買い上げの販売店、または弊社カス 
タマ-サポートにご連絡ください。そのまま使巧します 
と、义災■感電のおそれがあります。 

0 

トナーまたはトナーの入った容器を火中に巧じないで〈ださ 
し、。 トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。 




么注意 


Q 

• 本製品をほこりの多い場所や調理台-風呂場-加湿器の 
側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。 
火災-感電の原因となることがあります。 

• 本製品を不安定な台の 上 や傾いたところ、振動-衝撃の 
多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたり 
して、けがの原因となることがあります。 

〇 

• 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してくださ 
し、。 動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあ 
ります。インスト レーシヨ ンガイドで固定脚を使用する 
よう指示がある製品については、固定脚で本体を固定し 
てください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になる 
ことがあります。 

A 

本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。 
东氏づまりの処置など内部を点検するときは、「高温を意」を促 
す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないで< ださ 
い。 

Q 

• 本製品の通風口をふさがないで〈ださい。内部に熱がこ 
もり、义災■故障の原因となることがあります。 

• 本製品の周囲で引乂性のスプレイやあ体、ガス等を使用 
しないで〈ださい。义災の原因となります。 

0 

• トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーデイス 
クや時計等磁気に弱いものの近〈には保管しないでくだ 
さい。これら製品の機能に障害を与える可能性がありま 
す。 

• トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところ 
に放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に 
障害を来す原因になることがあります。 

0 

• プラグを巧くときは電源コードを引っぱらないでくださ 
し、。 コードが傷つき、义お•感電の原因となることがあ 
ります。 

• 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時 
に電源プラグを巧けなくなります。 


















参 

本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントか 
ら巧いて行ってください。コードが傷つき、义災■感電の原 
因となることがあります。 

連休等で本製品を長期間巧巧じならないときは、を全のため 
必ず電源プラグをコンセントから巧いて〈ださい。 

〇 

• 本製品を移動する際は必ず使巧書等で指をされた場所を 
持って移動して〈ださい。製品が落下してけがの原因と 
なります。 

• 本製品を巧い部屋等で使用される場合は、定期的1こ部屋 
の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用す 
ると健康に障害を与える可能性があります。 

• 電源プラグは年1回な上コンセントから巧いて、プラグ 
の刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたま 
ると、义災の原因となることがあります。 
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お使いになる前に 

A ごを意 

本機は約 33 kg あります（ミ肖耗品を含む)。本機を持ち上げて移動するとき 
は、必ず2人な上で行ってください。 


内容物の確認 


内容物がすべて揃っていることを確認 
してください。 

1本機 

2電源ケーブル 
3ダストカバー 

4 magicolor 2590 MF Drivers and Docu ¬ 
mentation CD-ROM 

(プリンタドライバ、スキヤナドライ 
バ、プリンタ/コピー/スキヤナ 
ユーザーズガイド、ファクスユー 
ザーズガイド、リファレンスガイド) 

5 magicolor 2590 MF Applications 
CD-ROM 

(LSU (Local Setup Utility ). 
LinkMagic、PageScope Net Care 、 
PageScope Network Setup 、 
PaperPort ) 

6 クイックガイドホルダー 
7ユーザー登録申込書 
8クイックガイド 

9インストレーシヨンガイド（本書） 
10電話機コード （6 極2な： 3 m ) 

11 セーフ テイ インフォメーション ガイド 


4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 



12製品 サポートとサービスの ご案内 


コンピユータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店または 
コンピユータシヨップにてお買い求めください。 



magicolor 2590 MF Drivers and Documentation CD-ROM に収録され 
ている PDF マニュアル について詳しくは、 「マニュアル」 （ P .57) を 
ごらんください。 


お使いになる前に 
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設置スぺース 

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペー 
スを確保してください。 

正面図 


100 528 100 




14 


お使いになる前に 






設置場所 


■ 本機（ミ肖耗品、用系氏をさむ）の重量に耐えられる場所に設置してくださ 
い。 


構成 

質量 

消耗品（トナーカートリッジやドラムカートリッジ 
など）を含む本体 

約33 kg 


ホのような場所に設置して〈ださい。 

■ 表面が固〈、平らで、を定して、水平な（本体周辺がすべて1°な下の傾 
きの）場所。 

■ アース接地されているま用のコンセントに近い場巧。 

■ お使いのコンピュータにおい場所。 

■ 使いやすさと適度な換気のため、十分ににい場所。 

■ 周囲の温度が10 °C 〜35で、湿度が15%〜85%。 

次のような場所には設置しないでください。 

■ 直射日光の当たる場所。 

■ 暖房機や;令房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。 

■ 風の吹く場所やほこりのをい場所。 

■ 直义のある場所や燃えやすい場所。 

■ 高電流の機器と同じコンセントに接結しないでください。 

■ コピー機や エアコン などノイズが発生する機器や、；令蔵庫など強い磁力 
や電磁力の発生する機器に近い場所。 

■水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス 
(アンモニア など）に 近い 場所。 

■クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。 

■ 激しい振動が起こる場所。 

Ik 設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。 

鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないということです。ケーブ 
ルなどの障害物が本機の下にはさまらないようにを意し、本機が水 
平になるようにしてください。 

■ 温度差の激しい環境に本機を設置または移動した場合、本機内部で結露 
が起こり、巧刷品質がほ下する可能性があります。結露が起こった場合 
は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させてください。 

■ 本機が設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利巧する場合は、精製し 
た水または蒸留水を使巧してください。水の中の不純物が空気中に放出 
されると、本機巧部に溜まり、印刷品質ほ下の原因になります。 


お使い I こなる前に 


15 





本機の設置 


k 本機を移動または発送するときのためじ、«包材や保護材は保管し 
ておくことをお薦めします。 


1 捆包箱の上フタを開いて、 
電源ケーブル、ダストカ 
パ'—、 magicolor 2590MF 
Drivers and Documentation 
CD-ROM、magicolor 
2590 MF Applications 
CD-ROM、 クイックガイド 
ホルダー、本書、保護材な 
どの内容物を取り出します。 

捆包箱を上へ引き上げて取 
り外します。 

2 ポリエチレン袋を本機から 
取りかします。 
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3 図に示す位置に手をかけ、 2 
人な上で本機を箱から持ち 
上げ、水平で巧丈な場所に 
置きます。 

A ごを意 

必ず正しい位置に手をかけて本 
機を持ち上げてください。 

指定位置な外を持ち上げた場 
合、本機の損傷やを下の危険が 
あります。 




お使いになる前に 
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/スキヤナユニット 解除 レ 
バーを 引き、 スキヤナユ 
ニッ トを開きます。 


お使いになる前に 



8 スキヤナロックを上げ、保 
護材を取り外します。 


① 


② 
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お使いになる前に 





お使いになる前に 
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12 ちちのを着 ユニット 解除レ 
バーが浮き上がった状態 
(封筒モード）になっていな 
いことを確認します。 


13離間材を固定している保護 

テープを 取りかします。 
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お使いになる前に 
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お使いになる前に 


17 排紙トレイを開き、保護 
テープを取りかして引き出 
します。 


18トレイ1を開き、保護材口 
箇所）を取りかします。 




お使いになる前に 
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20 クイックガイドホルダーを 
本機左側面に貼付します。 
クイックガイドを貼付した 
クイックガイドホルダーに 
指し込みます。 
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21 巧紙ガイドを広げます。 


22印刷したい面を上向きにし 
て用东氏をセットします。 


2〇用紙ガイドを用紙の幅に合 
わせます。 


24 ダストカバーのふたを取り 

付けます。 



お使い I こなる前に 
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電話回線の接続 


本機に電話回線を接続します。 

1 電話回線を本機左側面の回 
線コネクタ ( LINE ) に接続 
します。 

ファクスで送信、受信する 
ための設定じついては、 
「ファクスの初期設定」 
(P.32) をごらんください。 



電話機を本機に接続して 
使用する場合、電話機は 
本機左側面の外付け電話 
機接続用コネクタ 
(TEL) に接続します。 



ち図のようじ、ブランチ 
接続（並列接結）はしな 
いでください。 

ブランチ接続した場合、 
ファクスの送受信、電話 
の着信、電話の各サービ 
スなどが、正常に動作で 
きない場合があります。 
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本機の電源がオフになっていることを確認します。 

本機の電源ケーブルを本機 
に接結します。 

電源ケーブルをコンセント 
に接続します。 



電源の投入 

A ごを意 

本機のオプション（給がユニット、両面プリントユニット）をご購入いただ 
いた場合は必ず、本機の電源を入れる前に装着してください。装着方法につ 
いては 「 magicolor 2590 MF プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイ 
ド 」 （Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごら 
んください。 
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お使いになる前に 
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4 本機の電源をオンにします。 

ウォームアップ（平均45 
砂）の後、操作パネルのコ 
ピーキーが点灯します。 



5「*シ/、'、ラクオマチクタ''サイ！*」が表 
示された後、「フ了クス PTT 
セツテイ」画面がま示されます。 
▲または▼キーで 「 Japan 」 
を選択し、メニュー選択 
キーを押します。 
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6 「 ニ チ’/セツテイ」がま示された 
ら、テンキーで時刻と日付 
を入力し、メニユー選択 
キーを押します。 


ニチシ '' 

セッティ 

例）午後4時の場合は「1」「6」を巧します。 

16:1 ’ 

00 0101 

フンノセツテイ 

0 K ニ センタク 

例）5分の場合は 「0 J 

「5 J を巧します。 

16:05 ’ 

_0 0101 

ネンノセツテイ 

0 K ニ センタク 

例）2007年の場合は「0」「7」を巧します。 

16:05 ’ 

07 _101 

ツキノセツテイ 

0 K = センタク 

例）12月の場合は「1 

「2 J を巧します。 

16:05 ’ 

0712 _1 

ヒノ セツ テイ 

0 K = センタク 

例）3曰の場合は 「0 J 

「3 J を巧します。 

16:05 ’ 

0712 03 

シ''力'ノノセツテイ 0 K = センタク 


お使いになる前に 
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ファクスの初期設定 

ファクスで送信、受信するための設定を行います。 

白を S ファクス送信、受信のしかた、各機能設定じついて詳しくは、 
「 magicolor 2590 MF ファクスユーザーズガイド 」 (Drivers and 
Documentation CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をごらんくださし、。 


回線の設定 

1 メニュー 選択キーを押します。 

と▲または▼キーで「ツかン 
セツテイ」を選択し、メニュ ー 
選択キーを押します。 


3 「 f ンワセンノタイフ°」がま示さ 

れるので、メニュー選択 
キーを押します。 


4 ◄または ► キーで ！>- ン」 

または 「 A ルス」を選択しま 
す。 

「トン」を選択した場合は、 

手順6 I こ進んでください。 

k 「トン」または 「 A ルス」は、回線に合わせて選択してください。 

「 h ン」：「ピッポッパッ」という音がする回線の場合 I こ選択して < だ 
さし、。 

「 M ルス」：ダイアル回線の場合 I こ選択してください。 

5 メニュー選択キーを押した 
後、イまたは►キーで 
「10 pps 」 または 「20 pps 」 

を選択します。 

noppsj または r 20 pps 」 の選巧は、電話利用時の契約内容を確認 
して〈ださい。 

6 メニュー選択キーを押します。 

メイン画面表示に戻ります。 

引き結き、「ダイアル種別の設定」を行います。 


flOpps 20 pps 
■r ► &センタク 


ツウシンセツテイ？ A 

OK ニセンタク/マタ "1-6 T 


1テ'' ンワセンノタイフ。？ A 
OK ニセンタク T 


*卜-ン ハ。 ルス 

4, ► &センタク 
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ダイアル種別の設定 

1 メニュー選択キーを押します。 

と▲または▼キーで「ツかン 
セツテイ」を選択し、メニュ ー 
選択キーを押します。 


〇 ▲または▼キーで 「 PSTN / 
PBX 」 を選択し、メニュー 
選択キーを押します。 


4イ または►キー で' 

「 PSTN 」 または 「 PBX 」 を 
選択します。 

「 PSTN 」 を選択した場合は、 

手順6に進んでください。 

rpsTNj または rpBX 」 は、ご利用の環境に合わせて選巧して〈だ 
さし、。 

rPSTNj :ご利巧の環境に電話交換機などがない場合に選択して < だ 
さし、。 

rpBXj :ご利巧の環境に電話交換機などがあり、内線電話システム 
などを用いている場合に選択してください。 

5 メニュー選択キーを押した 
後、テンキーで外線発信番 
号を入力します。 

6 メニュー選択キーを押しま 
す。 

メイン画面表示に戻ります。 

引き続き、「ファクス番号の設定」を行います。 


力、’イセン ハツ シン No . = 
0 K = センタク 


ツウシンセツテイ？ i 

OK ニセンタク/マタ/、1-6 T 


3 PSTN / PBX ? 

A 

0 K = センタク 

T 


が STN PBX 

4, ► &センタク 


お使いになる前に 
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ファクス番号の 設定 

1^5" 設定したファクス番号が送信先の文書のへツダに印刷されます。 
1 メニュー 選択キーを押します。 

2 ▲または▼キーでじ-サ‘- 
セツテイ」を選キ尺し、メニュ ー 
選択キーを押します。 


〇 ▲または▼キーで「ファクス 
が'ンコ''ウ」を選巧し、メ 
ニュー選択キーを押します。 


ユ-サ '- セツテイ？ i 

OK ニセンタク/マタ/、1-6 T 


5ファクス/、''ンコ''ウ？ A 

0 K = センタク ¥ 


4 テンキーで本機のファクス 
番号を入力します。 


占= 


0 K = センタク 

[1] 


テンキーを使っての文字入力じついては、 「 magicolor 2590 MF ファ 
クスユーザーズガイド 」 （Drivers and Documentation CD - ROM 内の 
PDF マニュアル）をごらん〈ださい。 

5 メニュー選択キーを押します。 

メイン画面表示に戻ります。 

引き続き、「発信元名の設定」を行います。 
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発信元名の設定 

Ik 設定した発信元名が送信ホの文書のヘッダに印刷されます。 

1 メニュー 選択キーを押します。 

と▲または▼キーでじ-サ‘- 
セッテイ」を選択し、メニュ ー 
選択キーを押します。 


〇 ▲または▼キーで 「 n ッシン 
モト」を選択し、メニュー選 
択キーを押します。 


ユ-サ ' _セツテイ？ i 

OK ニセンタク/マタ/\1-6 T 


6ハツシンモト7 

A 

0 K = センタク 

平 


4 テンキーで発信元名を入力 
します。 


ナス王=_ 


0 K = センタク 

[ A ] 


テンキーを使っての文字入力については、 「 magicolor2590MF ファ 
クス ユーザー ズ ガイド 」 (Drivers and Documentation CD-ROM 内の 
PDF マニュアル）をごらんください。 

5 メニュー選択キーを押します。 

メイン画面表示に戻ります。 

ファクスの初期設定は終了しました。 

プリンタドライバの機能、コピーのしかた、スキヤンのしかたにつ 
いて詳し〈は、 magicolor2590MF プリンタ/コピ ー/ スキヤナユー 
ザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 


お使いになる前に 
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CD - ROM の起動 

1コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

と magicolor 2590 MF Drivers and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD 
ドライブに入れます。 


3 


4 


インストールプログラムが 
自動的に起動し、言語選択 
画面が表示されます。 

インストールプログ 
ラムが自動的に起動 
しない場合は、 

CD-ROM の中の 
rsetupj アイコンをダブルクリックしてくださし、。 

「日本語」を選巧し、 [ OK ] 

をクリックします。 

イントロダクシヨン画面が 
表示されます。 

〇 ボタンをクリックして 
ホの画面（メインメニュー 
画面）に進みます。 




インストールプログラムで使用するボタンは次のとおりです。 
:巧の画面に進みます 
:前の画面に戻ります 


1^5" インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の se 山 P アイコンをダブルクリックしてください。 
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違択して<ださい 

ドライ"のイ’ 
7 ニュ 7 ル 
ユーゴー宜 8 
WRS のな文 


の 


maaicolor 2590MF 


llttU ： 1<0lllC.1IIMI0lt4J|> 



5 メインメニュー画面からお 
好みの項目を選択します。 

各メニューの内容は、 
「 CD-ROM の構成」 （ P .37) 
をごらんください。 


CD - ROM の構成 

Drivers and Documentation 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

ドライバのインストー 
ル 

スキヤナドライバとプリンタドライバをインス 
トールできます。詳細は「ドライバのインストー 
ル」 ( P .45) をごらんください。 

マニュアル 

を種マニュアル（インストレーシヨンガイド（本 
書）、クイックガイド、プリンタ/コピー/スキヤ 
ナユーザーズガイド、ファクスユーザーズガイド、 
リファレンスガイド）、 Readme を参照できます。 
また、 Acrobat Reader/Adobe Reader をお持ちで 
ない場合、 Adobe Reader をダウンロードできま 
す。詳細は「マニュアル」 （ P .57) をごらんくださ 
い。 

ユーザー登録（オンラ 
イン登録） 

コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を 
行うことができます。詳細は「ユーザーを録（才 
ンラインを録)」 （ P .59) をごらんください。 

消耗品のを文 

コンピュータの Web ブラウザから消耗品をミ主文で 
きます。詳細は「消耗品のミ主文」 （ P .60) をごらん 
ください。 



お使いになる前に 
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Applications 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

アプリケーションのイ 
ンス1-ール 

各種ソフトウェア （ LSU 、 LinkMagic、PageScope 
Net Care、PageScope Network Setup 、 PaperPort ) 
をインス 1 -ールできます。 

に U および LinkMagic の機能や使い方について詳 
しくは、 「 magicolor 2590 MF リファレンスガイド」 
(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 

PageScope Net Care の機能や使い方について詳し 
くは 、 「PageScope Net Care クイックガイド」 
(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 

PageScope Network Setup の機能や使い方につい 
て詳しくは 、 「PageScope Network Setup 取®説明 
書 」 (Drivers and Documentation CD-ROM 内の 

PDF マニュアル）をごらんください。 

PaperPort の機能や使い方について詳しくは、プロ 
グラムと共にインストールされるユーザーズガイ 
ドまたはオンラインヘルプをごらん〈ださい。 
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必要なシステム 

■ コン ピュータ： 

Windows 用 

- Pentium 2 : 400 MHz な上の CPU を搭載した旧 M PC/AT 互換機 
Macintosh 用 

- PowerPC G 3 な降 （ G 4 な降を推奨） 

- Intel プロセッサ 
■ オペレーテイングシステム： 

- Microsoft Windows XP Home Edition / Professional , Windows XP 
Professional x 64 Edition , Windows Server 200 3, Windows Serer 2003 
x 64 Edition , Windows 2000, Windows Vista Home Basic/Home Pre - 
mium / Business / Enterprise / Ultimate (32 ビット /64 ビット） 

- Mac OS X (10.2.8 W 降；最新パッチの適用を推奨） 

■ 空きハードディスク容量： 

-約256 MB な上 

■ メモリ： 

OS が推奨するな上の RAM 

■ CD - ROM/DVD ドライブ 

■インターフ； L — ス： 

— USB 2.0 準拠インターフ m —スポート 

- 10 Base - T /100 Base-TX (IEEE 802.3) イーサネット （ Ethernet ) イ 
ンターフ； L — スポート 


必要なシステム 
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ネットワーク接続の場合の準備 

本機をネットワーク I こ接続してお使い I こなる場合、本機に IP アドレスが割 
り当てられている必要があります。2種類の方法のいずれかで設定を行いま 
す。詳し〈は 「magicolor 2590 MF リファレンスガイド 」 (Drivers and 
Documentation CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をごらんください。 


■ DHCP を使用する場合 
■ アドレスを手動設定する場合 


DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、本機の電源をオンにすると、 DHCP サーバじよって 
本機の IP アドレスが自動的に割り当てられます。 


1^5" DHCP が使用可能になっていない場合は、本機の IP アドレスが自動的 
に設定されません。「ネットワ-クセッテイ/ IP 7 K ' レス」で設定を 
「シ''卜''かュトク」にしてください。 


本機をネットワークに接続 
します。 


10 Base - T /100 Base-TX ケー 
ブルのコネクタ （ RJ 45) を、 
本機のインターフ てー スパ 
ネルのイーサネツトポート 
に差し込んで、本機をネツ 
トワークに接綿します。 



2 コンピュータと本機の電源をオンじします。 
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アドレスを手動設定する場合 

な下の方まで、本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを手 
動で設定変更することができます。 

k 手動で IP を設定する場合は、「ネットワ-クセ 7 テイ/ IP 7卜''レス」で設定を 
「]テイ」 I こしてください。 

ごを意 

本機の IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理をに連絡して 
ください。 


1 本機をネットワークに接続 
します。 

10 Base - T /100 Base-TX ケー 
ブルのコネクタ （ RJ 45) を、 
本機のインターフ てー スパ 
ネルのイーサネツトポート 
に差し込んで、本機をネッ 
トワークに接締します。 



2 コンピュータと本機の電源をオンにします。 


必要なシステム 
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3 IP アドレスの設定を行います。 


巧す キー 

メッセージウィンドウ 


メイン画面 

メニユー 

ホンタィセッティ？ 

選択 

0 K = セン》ク/ 7 か 1-9 

▲ キー X 3 

ネットワ-クセッテイ？ 


0 K = セン》ク/ 7 か 1-5 

メニユー 

1 IP アト’'レス？ 

選択 

◄-J 

0 K = セン》ク 

メニ： L - 

*’/ ドウシ； L トク〕テイ 

選択 



◄ . センタク 

►キー 

’/卜''か； L トク*コテイ 


◄ , ► &センタク 

メニ： L — 

ADDR =... 

選択 

◄-J 

0 K = センタク 


IP アドレスの入力はテンキーを使用してくださし、。 


► 、◄キーを押して1〜3巧の数値4つの間を移動させます。 


「 .001 」 のような入力はできません。 「 .1 」 としてイ/ ►►キーで移動さ 
せます。 


キャンセル / C キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニユーをキャ 
ンセルするには、1砂間な上キャンセル / C キーを長押しして、全ての 
設定をクリアした後に、再度キャンセル / C キーを押してください。 


メニユー 

メイン画面 

選択 
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必要なシステム 















4 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、 lit 下の操作を行います。 


巧すキー 

メッセージウィンドウ 


メイン画面 

メニュー 

ホンタィセッティ？ 

選択 

◄-J 

0 K ニ センタク/ 7か 1-9 

▲キー x 3 

ネットワ-クセッティ？ 


0 K ニ センタク/ 7か 1-5 

メニュー 

1 IP アト''レス？ 

選択 

0 K = センタク 

▼キー 

2サフ•ネットマスク？ 


0 K = センタク 

メニ： L - 

SUB = 

選択 

◄-J 

0 K = セン》ク 


IP アドレスの入力はテンキーを使用してください。 

► 、^キーを押して1〜3がの数値4つの間を移動させます。 


「.001」のような入力はできません。「.1」としてイ/ ►►キーで移動さ 
せます。 

キャンセル / C キーは、削除に巧用します。サブネットマスクメニュー 
をキャンセルするには、1秒間な上キャンセルにキーを長押しして、 
全ての設定をクリアした後に、再度キャンセル / C キーを押してくださ 
し、。 


メニュー 

メイン画面 

選択 

◄-J 



必要なシステム 
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押す キー 


メッセージウインドウ 


メイン画面 


選択 


ホンタイセッティ？ 

0 K = センタク/ 7か 1-9 


キー x 3 


ネットワ-クセッティ？ 

0 K = セン》ク/ 7か 1-5 


メニュ ー 

選択 


1 IP アト’'レス？ 
0 K = センタク 


キー x 2 


3ド-トウ I イ？ 
0 K = セン》ク 


選択 


ADDR = 
0 K = センタク 


IP アドレスの入力はテンキーを使用してください。 

► 、◄キーを押して1〜3巧の数値4つの間を移動させます。 


「.001」のような入力はできません。「.1」としてイ/ 
せます。 


•キーで移動さ 


キャンセル / C キーは、削除に使用します。ゲートウェイメニューを 
キャンセルするには、1抄間の^上キャンセル / C キーを長押しして、全 
ての設定をクリアした後に、再度キャンセル / C キーを押してください, 


選択 


メイン画面 


本機を再起動します。 

本機のプリンタセツテイリストを印刷し、 IP アドレス、サブネツトマス 
ク、ゲートウエイが正しく設定されているかを確認します。 

プリンタセツテイリストの印刷のしかたについて詳しくは、「プリンタ 
セツテイリストに onfiguration Page ) の印刷のしかた」 ( p .74) をごら 
んください。 


5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。 
ゲートウェイを設定する場合は、お下の操作を行います。 
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必要なシステム 














ドライバのインストール 

接続方法によるインストール手順 



■ 上図は、ネ刀めて magicolor 2590 MF 用のドライバをインストールする場合 
の手順を示しています。 

A ごを意 

USB 接続の場合は画面の巧示があるまで、本機とコンピュータをケーブル 
でち続しないでください。 


ドライバのインストール 
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お使いの OS にあわせて、プリンタドライバとスキヤナドライバをインス 
I -ルします。 

1コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

と magicolor 2590 MF Drivers and Documentation CD-ROM を CD - ROM/DVD 
ドライブに入れます。 


3 


4 


インストールプログラムが 
自動的 I こ起動し、言語選択 
画面が表示されます。 

インストールプログ 
ラムが自動的に起動 
しない場合は、 

CD-ROM の中の 
rsetupj アイコンをダブルクリックしてくださし、。 

「日本語」を選巧し、 [ OK ] 

をクリックします。 

イントロダクシヨン画面が 
表示されます。 

〇 ボタンをクリックして 
次の画面（メインメニュー 
画面）に進みます。 




イントロダクシヨ; 


ち SS 各位 

KONICA |1111(0バ*プリン5*ぉ5ぃ上げぃただを6り巧と5 
ごさ u ます. 


かン9のインストール«居行するには、官理ちかホ罢 
です • こめ ワー クス テー シ a ン へめ•田 アク G ス 権*» 
Iア占ウントでロヴ3ンし T し1ることち■置し T<： ださい•き 
アク它ス««巧つ 7 巧0ントで□ヴ3 ン している 場 
—トール定 a 行でき主す. 


つ7占ウン 
ク 

さ、インス I 



〇 


maaicolor 2590MF 


lini>："tKHilc <1111111011 >tj|> 



5 メインメニュー画面から 

「ドライバのインストール」 
をクリックします。 

ドライバのインストール画 

面が表示されます。 



還巧してください 


ぐ F ライ"のインスト ろ 

7ニュ7ル 

g ユープー宜 S (3 ンラインさ»> 

〇 巧 R 品の注文 

〇 magicolor 2590MF 
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ドライバのインストール 
























6 「インストール開始」をク 
リックします。 



W ドライバのインストール 


スキャナドライバとブリンタドライバそインス 
トールします. 

田おのお元がホるまで.ブリンタとコンビュー 
タモグーブルで按沒しないでください， 

-インストール巧巧-巧•タンそ巧してからち!巧隹 
にインストールざを！をします。 

49 インストール巧 



〇 magicolor 2590MF 


7ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読み〈だ 
さい。「使用許諾契約の全を項に同意します」を選択して[次へ]ボタ 
ンをクリックします。 



k 「使用許諾契約のを項に同意しません」を選択した場合、[巧へ] 
ボタンをクリックできません。 

k 既に別のプリンタが設定されている場合、[印刷]ボタンをク 

リックすると、ソフトウエア使用許諾契約をプリントできます。 


ドライバのインストール 
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8 [完了]ボタンをクリックします。 



9 プリンタを使巧する環境や OS に合わせて、接続タイプを選択します。 


ネットワーク接続の場合 

P. 49 へ 

USB 接続の場合 

P. 53 へ 
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ドライバのインストール 




















ネットワーク接続の場合 

1 [ OK ] ボタンをクリックします。 



2ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読み<だ 
さい。「仕様許諾同意書に同意します。」を選択して [ OK ] ボタンをク 
リックします。 



3ポート選択で「新規 TCP / IP ポートを作成。」を選択して [ OK ] ボタンをク 
リックします。 



ドライバのインストール 
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4 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの開始」ダイアログが表 
示されますので「次へ」をクリックしてください。 



5 IP アドレスを入力して「次へ」をクリックくださし、。 


€華 TCP / IP ブリンタポ：卜のおな!ウィザ ご 


ポートの巧な] 

どのテ V S イスじさ巧るポ-卜を适加しますか？ 




希望のデバイスのプリンタるまたは IP アドレス、わ C のポートるを入力し T ： くだミい。 


プリン々をまたは IP アドレス(互)： り92.168 .1.2 

ボ-卜をを)： が_192.168 .1.2 


[ <戻る(巨）巧へ妙> i I キザン t ル I 
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ドライバのインストール 


























6 デバイスの種類より 「Generic Network Printer 」 を選択して「ホへ」を 
クリックしてください。 



/完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてくださし、。 



8プリンタ名を入力して [ OK ] ボタンをクリックしてくださし、。 



ドライバのインストール 
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9 [OK] ボタンをクリックします。 



10 ドライバのインストール後、 因 ボタンをクリックします。インストール 
プログラムが終了 します。 magicolor2590MF Drivers & Documentation 
CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してくださ 
い。 


► KOKICA MINOLTA maeicolor 2590MF 

口 EB 

W メインメニュー 

KONICA MINOLTA 



違巧してくださし、 

ドライバのインストール 
マニュ 7 ル 

ユーザーま话（オンラインをを） 
0 ^ 巧汚£のな文 



の 


magicolor 2590MF 


koiilc<iinliiolta.jp 
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ドライバのインストール 



















USB 接続の場合 

1 [OK] ボタンをクリックします。 


ICONIC A MINOLTA 


^諭齡臨:^^ーラへょぅこそ。 



その化のブ取ラムををてが了させて 



2ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読み〈だ 
さい。「使用許諾同意書に同意します。」を選択して [OK ] ボタンをク 
リックします。 

W 下のほ巧な諾同ままをお i 売みくださし、。同意まの巧りのが分を表示するには 、 [Page Down ] キーぞ巧し 
てください。 


ソフトウェァほ用能操が ‘ 

お頁 L 、上げしただしたソフトウェア似下、本リフトウェアといしホす〉ぞご巧用Iこなる前こ、このほ用 i 牛 
諾契巧まをよくわ窝み下さい。本ソフトウ X アのインストールぞ P 風!をされたちさ、本ほ用な話契約香に同 
ミされたものとみなされます。本ほ用 i 午浅契巧まに同まされなし >巧合■は、本ソフトウュアのインスでール 
を刷台することIま化来ません。 

1 . 菩巧宿賊その化の对的巧ち宿 

本 V フト。ェアのぎけ宿及その他のかの巧ち宿は、コニカミノルタビジネステクノロジーズがす会な 
もしくはその巧巧をな ( iU 下、これらぞ粮巧してコニカミノルタといしホす)またはコニカミノルタへほ用な 
i 老する第二を (W 下、コニカミノルタへの I 车 i ををとしん > ます)びちします。本契巧は、ぎな宿ををむ本ン 


广 f ま用許諾同意害 I こ同意しません。 

iSIMlIlO ；； 圖!理ぉ 
OK I 


〇ポート選巧で 「USB 」 を選択して [ OK] ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA maeicolor 2590 MF 


正しい試ちさお巧してください。 
ボート遥巧 


^1!11 ) 

广その化 P 

r 巧抽 TCP / IP ボートを巧ぶ。 


つ 


P 巧巧使用するブリンさに i ミをしますか I 


n キホン iz ル^ _ヘルブ^ 


ドライバのインストール 
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k 通常使用するプリンタに設定する場合は、「通常使用するブリン 
夕に設定しますか？」を選択します。 

4 プリンタ名を入力して [ OK ] ボタンをクリックします。 



本機とコンピュータの接続確認画面が表示されます。 
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ドライバのインストール 



















本機の電源をオンにします。 
[ OK ] ボタンをクリックします。 



5 本機とコンピュータを接続 

します。 USB ケーブルの一 
方をコン ピュ ータの USB 
ポートに、もう一方を本機 
の USB ポートに接続しま 
す。 



USB 接続でインストール後は、コンピュータの USB ポートの差し口を変更 
せずにご巧用ください。コンピュータの US 巳ポートの差し口を別の差し口 
に変更した場合は、元の差し口に接続してください。 

元の差し口にを続しない場合は、インストール巧みのプリンタドライバを一 
旦削除し、プリンタドライバの再インストールを行って〈ださい。 

ブリンタドライバのアンインストール、インストール手順については、イン 
ストレーシヨンガイド（本書）およぴ 「 magicolor 2590 MF プリンタ/コ 
ピ ー/ スキャナユーザーズガイド J (Drivers and Documentation CD-ROM 
巧の PDF マニュアル）をごらんください。 
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意 

を 

ご 


ドライバのインストール 
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o 


ma が coAd 厂 2590 MF 


lini>："tKHllC <11111110114 J|> 


8 ドライバのインストール後、 
:因 ボタンをクリックしま 
す。 

インストールプログラムが 
終了します。 

magicolor 2590MF Drivers 
and Documentation 
CD-ROM を CD-ROM/DVD 
ドライブから取り出し大切 
に保管してください。 



の…ひ"…〇讯 

メインメニュー 



逞巧してください 
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ドライバのインストール 








マニュアル 


各種マニュアルをごらんいただけます。 

1 magicolor 2590 MF Drivers 
and Documentation 
CD-ROM を CD - ROM/DVD 
ドライブに入れます。 

インストールプログラムが 
自動的に起動し、言語選キ尺 
画面が表示されます。「日本 
語」を選択し [ OK ] をクリッ 
クするとイントロダクシヨ 
ン画面が表示されます。 

2 〇 ボタンをクリックして 
ホの画面（メインメニュー 
画面）に進みます。 

3 メインメ ニュー 画面から 「マニュアル」 をクリックします。 





イントロダクシヨ: 


わ5が位 

KONICA MINOLTA プ y ンさちお頁上げいただきあリ0とう 
ござい t す. 

遍切なサポートちよび BH® ためには、力;ンタのユーヴー 
Sft ぞお屢い U たします. 


つ70ウン トで ロヴ 
9* 巧7 ク たス 
さ，インストールを 

の 



maaicolor 2590MF 


llttp： h0IIK.1ltlHl0lt.1J|) 


4 


Acrobat Reader/Adobe Reader をお持ちでない場合 、 「Adobe 
Reader をダウンロードする」をクリックして Adobe Reader を 
ダウンロードして〈ださい。 


お^下のマニュアルの中から 
参照したいマニュアルを選 
択します。 



〇 magicolor 2590MF 


■ インストレーシヨンガイド 

本機の設置ちまやドライバのインス トール 方まなど、最ネリの設置や 
設定に ついてのマニュアル (本書)です。 

■ プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド 

ドライバの使し^かたや消耗品の交換方ま、操作パネルの巧し、かわな 
ど 日常の巧いかわ全般についてのマニュアルです。 

■ ファクスユーザーズガイド 

ファクスのを受:信ちま、操作パネルの巧い方など、ファクスの巧し、 
方全般につし、ての 7ニュ アルです。 


マニュアル 
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■ リファレンスガイド 

Macintosh ドライバのインストール、 LinkMagic、Local Setup Utility 
( IS ル!， ネットヮークの設定、プリンタ管理ユーティリティなど、 

より詳細な設定についてのマニュアルです。 

■ クイックガイド 

コピー' ファクス' スキャナの使用手順や消耗品の交換モをが確認 
できる簡易マニュアルです。 

■ Readme (お読みください） 

ご使用に関しての制限やを意事項等の情報を記載しております。ご 
巧巧の前に必ずお読みください。 
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マニュアル 



ドライバのインストール 
4^ 7ニュァル 




ユーザーを身 （3 ンラインをる 


り 


〇 magicolor 2590 MF 

I 仰 1:,, konicaminoRa.jp 



ユーザー登録（オンフイン登録） 

インターネットがご使用いただける場合、メインメニュー画面から「ユー 
ザー登録（オンライン登録)」をクリックすると、弊なホームページ内の 
「サポート」ページが開きます。「オンラインユーザー登録」をクリック後、 
必要事項を入力し、ユーザー登録を行ってください。 


► KONICA MINOLTA m 巧 icolor 2590MF 

因 回囚 

^■r メインメニュー 

KONICA WNOLTA 



逞択してくださし、 



ユーザー登録（オンライン登録) 
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消ま毛品のを文 

インターネットがご使用いただける場合、メインメニュー画面から「ミ肖お品 
の注文」をクリックすると 、 magicolor 2590 MF の消耗品がご購入できる 
Q - SHOP のぺージが開きます。 


► KONICA MINOLTA magicolor 2590MF 

回。 因 

W メインメ ニユー 

KONICA MINOLTA 



還巧してください 


ドライバのインスト—ル 
4^^ 7ニ ュァル 

ユーザー をな（オンラインをな） 

苗ち品のな文) 

の 

litt |)： konic<iininolt<i.j|) 



各言語（英語を含む）のドライバについて 

magicolor 2590 MF Drivers and Documentation CD-ROM のネ刀期画面でイ 
ンストーラの言語を選択することによリ、インストールしたい言語のプ 
リンタドライバとスキヤナドライバをインストールすることができま 
す。 
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消耗品のを文 





















アプリケーションのインス I ^ール 

本機に接縮されたコンピュータに 、 LSU (Local Setup Utility ). LinkMagic 、 
PageScope Net Care、PageScope Network Setup、PaperPort をインス 
トールすることができます。 

LSU のインストール 

インストールする前にお使いのコンピュータに本機のプリンタドラ 
イバと TWAIN ドライバがインストールされている必要があります。 

1 Application CD - ROM を CD / DVD - ROM ドライブに挿入します。 

2アプリヶーションのインストール画面で、 LSU を選択します。 

インストーラが起動します。 



アプリケーシヨンのインストール 
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3 [次へ]ボタンをクリックし、画面の指示に従って操作してくださし、。 



4 インストールの完了です。[完了]ボタンをクリックします。 



5 因 ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。 
magicolor 2590 MF Applications CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブか 
ら取り出し大切 I こ保管して < ださい。 

LSU (Local Setup Utility ) を起動する場合は、「スタート」メニュ ー 
から「すべてのプログラム」 （ Windows 2000 ；「プログラム」）一 
「 KON に A MINOLTA 」一 「magicolor 2590 MF 」一「 LSU 」一 
「Konica Minol ね magicolor 2590 MF 1_ SU 」 をクリックします 。 LSU 
画面が表示されます。 
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アプリケーシヨンのインストール 

























LSU の機能や使い方について詳しくは、 「 magicolor 2590 MF リファ 
レンスガイド 」 (Drivers and Documentation CD-ROM 巧の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 


LinkMagic のインストール 

インストールする前にお使いのコンピユータに本機のプリンタドラ 
イバと TWAIN ドライバがインストールされている必要があります。 

1 Application CD - ROM を CD / DVD - ROM ドライブに挿入します。 

2 アプリケーシヨンのインストール画面で、 LinkMagic を選択します。 

インストーラが起動します。 


► KONICA MINOLTA magic 

olor 2590MF 

曰 a 面 

KONICA MINOLTA 

アプリケーションのインス I 

、 ーゾレ 

逞巧してくださし、 



magicolor 2590MF 

littp ： 'Konjcaininolt<i.ip 
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3 [次へ]ボタンをクリックし、画面の指示に従って操作してくださし、。 



4使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「使用 
許諾契約書のを項に同意します」を選択して [ 次へ]ボタンをクリック 
します。 


LinkMaeic for magicolor 2590MF - InstallShieid Wizard 


ほ用 i キ连契約 

放の棟用許!若與巧まを;'ま患果くも 1 売みください。 



ソフトウユアほ巧 i 车琵契巧 与 

ミ i 

このソフトウユア（な下、本 V フトウユアといいます）をごほ巧になる 
おに、このほ巧 i キ i を契拘ををよくわ扇み下さい。本 V ブトウ1アのイン 
ストールを巧おされた巧合、本ほ巧 i キ註契が)まに同意されたものとみむ 
されます。本ほ巧 i 午 i き契怕者に同意きれない巧をは、本ソフトウょアの 
インストールを闡始ずることは出巧ません。 

1. ぎ巧をあびその化のか的巧ち宿 

本ソフトウょア巧ぎ巧格巧びその化巧知的巧を椿は、コニかミノルタ V 

@ 揉鼎精鎮統 燥谢调意诏寺楠! r 巧刷の I 

〇 巧用 I キ託契的のを巧に同ましません(ご） 

Installrhie'd --- 


〔 < 戻る迫） ji 汝へ脚 > I 〔 キ忙/じル I 
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アプリケーシヨンのインストール 




























s 「使用許諾契約書のを項に同意しません」を選択した場合は、[ホへ] 
ボタンをクリックできません。 

インストールホのフォルダを指定します。[巧へ]ボタンをクリックしま 
す。 



6 [インストール]ボタンをクリックします。 


Network Setup 


プ□ヴラムをインスト-ルするを楠ができました 
ウィザードは、イ>ストールを間始するお楠げできました。 

「インスト-ル J を州ッルて、インスト-ルを P 涨台してください。 

インストールの設定をき賠したり束'更する巧をは、「戻る J を州》クしてください。「をわたル J をク 
リックすると、ウィザードをが了します。 



5 


〔 <戻る狙） li ィシストール往） J 〔 キ忙/じル I 
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7 インストールの完了です。[完了]ボタンをクリックします。 



8 因 ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。 
magicolor 2590 MF Applications CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブか 
ら取り出し大切に保管してください。 

1^5 LinkMagic を起動する場合は、「スタート」メニューから「すべての 
プログラム 」 （Windows 2000 :「プログラム」）一 
「 KON に A MINOLTA」-「magicolor 2590 MF」-「LinkMagic for 
magicolor 2590 MF 」一 「LinkMagic for magicolor 2590 MF 」 をクリツ 
クします。 LinkMagic 画面が表示されます。 

LinkMagic の機能や使い方について詳しくは 、 「magicolor 2590 MF リ 
ファレンスガイド 」 (Drivers and Documentation CD - ROM 巧の PDF 
マニュアル）をごらんください。 
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アプリケーシヨンのインストール 











PageScope Net Care のインス I —ル 

1 Application CD - ROM を CD / DVD - ROM ドライブに挿入します。 

2アプリケーシヨンのインス I —ル画面で 、 PageScope Net Care を選巧し 
ます。 



3セットアップ言語選択の画面が表示されます。「日本語」を選択し、 
roKj ボタンをクリックします。 

4画面の指示に従い、インストールを完了させます。 

5 ^ 因 ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。 
magicolor 2590 MF Applications CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブか 
ら取り出し大切に保管してください。 

PageScope Net Care の機能や使いちについて詳しくは、 
「PageScope Net Care クイックガイド 」 （Drivers and Documentation 
CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 


アプリケーシヨンのインストール 
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PageScope Network Setup のインス I —ル 

1 Application CD-ROM を CD / DVD-ROM ドライブ I こ挿入します。 

2アプリケーシヨンのインス！—ル画面で、 PageScope Network Setup を 
選択します。 



3画面の指示に従い、インストールを完了させます。 

4 .因. ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。 
magicolor 2590 MF Applications CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブか 
ら取り出し大切 I こ保管して < ださい。 

PageScope Network Setup の機能や使い方 I こついて詳しくは、 
rPageScope Network Setup 取あ説明書」 (Drivers and Documenta ¬ 
tion CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 
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アプリケーシヨンのインストール 











PaperPort のインス I —ル 

PaperPort SE は無償バンドル版のため、製品版 PaperPort シリーズと 
は異なります。製品版 PaperPort シリーズをご購入いただきますと、 
機能アップと共に Nuance なよリサポートをお受けいただ < こと力《 
できます。 

製品版について詳しくは、 http://japan.nuance.com/paDerport をごら 
んください。 

製品版との機能の違いについては下記の URL をごらんください。 

http :// konicaminolta . jp / business / products / printers / mfp / 

maaicolor 2590 m 17 scan.html 

PaperPort は、パソコン上でドキュメントや画像ファイルの整理、アクセ 
ス、共有、および管理ができる文書管理ソフトウてアです。 

1 Applications CD - ROM を CD / DVD - ROM ドライブに挿入します。 

とデスクトップ上にあるマイコンピュータから mc 2590 MF アイコンをちク 
リックしてフホルダを開き、 「 PaperPort 」 フホルダ、 「2 byte 」 フオルダ 
を開きます。 

〇 AutoRun . exe を起動し 、 Paper Port 11 の画面で[インス I —ル開始]ボタン 
をクリックします。 



4画面の指示に従ってインストールを完了させます。 

5 : 因 ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。 
magicolor 2590 MF Applications CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブか 
ら取り出し大切に保管してください。 


アプリケーシヨンのインストール 
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PaperPort を起動する場合は、「スタート」メニューから「すべての 
プログラム 」 （Windows 2000 :「プログラム」）一 「ScanSoft 
PaperPort 11.0」 一「 PaperPort 」 をクリックします。 PaperPort 画面 
が表示されます。 

PaperPort の機能や使い方は、プログラムと共にインストールされる 
ユーザーズガイドまたはオンラインヘルプをごらんください。 
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アプリケーシヨンのインストール 



プリンタドライバの初期設定/オプションの 

設重 

本機を使い始める前に、プリンタドライバのネ刀期設定を確認/変更しておく 
ことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリンタド 
ライバでそのオプションを設定しておいてください。 

1な下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メニューから「コントロールパネル J 一 「プリンタとそ 
の他のハードウエア J — r プリンタと FAXJ をクリックし、プリン 
夕と FAX 画面を表示します。 「 KON に A MINOLTA magicolor 
2590 MFJ プリンタアイコンをちクリックし、「印刷設定 」をクソッ 
クします。 


- Windows XP Professional Server 2003の場合 

[スタート] メニューみら 「プリンタと FAXJ をク IJ ックし、ブリン 
夕と FAX 画面を表示します。 「 KON に A MINOLTA magicolor 
2590 MFJ プリンタアイコンをちクリックし、「印刷設定 」をクソッ 
クします。 


- Windows 2000の場合 

[スタート]タニューから「設定 J 一 r プリンタ J をクソックしプ 
リンタ画面を表示します 。 rKONICA MINOLTA magicolor 2590 MFJ 
ブリンタアイコンをちクリックし、け口刷設定 J を選巧します。 

- Windows Vista の場合 

[スタ — 卜]メニュ —みら r コント ロ — ルパネル _!— r /1 — ド'ウェア 
とサウンド J 一「ブリンタ J をク u ックし、プリンタ画面を表示し 
ます 。 fKONICA MINOLTA magicolor 2590 MFJ ブリンタアイコンを 
ちク U ックし、 r 印刷設定」を選択します。 

2オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順6へ進んでください。 


プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 
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3 「デバイスオプション設定」タブをクリックします。 



4装着したオプションが正し<認識されているかを確認します。 

1^5" 「自動オプション設定」チェックボックスをクリックします。装 
着;るみのオプションが自動的に認識されます。 

正しく認識されない場合は、手順5~7を行ってください。 

5「自動オプション設定」チェックボックスのチェックをかします。 

6「デバイスオプション」リストから、装着したオプションを一つずつ選 
択して、「設定」から「インストール済み」を選択します。 

7 [適用]をクリックします。 

お使いの os によっては、[適用]ボタンが表示されません。 
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 




































8 「基本設定」タブをクリックし使用する用紙のサイズなど、本機のネ刀期 
設定を変更します。 



9 

10 


1^$* 各タブの設定項目については、 「 magicolor 2590 MF プリンタ/コ 
ピ ー /スキャナユーザーズガイド 」 (Drivers and Documentation 
CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 

[適用]をクリックします。 

[ OK ] をクリックし、印刷の設定画面を閉じます。 


プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 
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プリンタセツテイリスト (Configuration 
Page ) について 

プリンタセツテイリスト (Configuration Page ) を EP 刷することにより、現 
在の設定値、ファームウ X アのバージョン、印刷/スキャン枚数、消耗品の 
残量などを確認することができます。 


プリンタセツテイリスト （ConUguration Page ) の印刷の 
しかた 


押す キー 

メッセージウインドウ 

表示切換キー 

トナーザンリヨウ画面 

▲キー 

1/ホ。-卜？ 


0 K = センタク 

メニュー 

ソウシンケッカレホ° - 卜？ 

選択 

0 K = センタク 

▲キー x 2 

つ。、 M セリテイリスト？ 


0 K = センタク 

メ ニ： L - 

プリンタセッテイリストが印刷され、メイン画面に戻 

選択 

ります。 


74 プリンタセツテイリスト (Confiauration Page ) について 











プリンタセツテイリスト (Configuration Page ) について 
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76 プリンタセツテイリスト (Configuration Page ) について 
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